
ABT  DETEKTOR



ABT-20 (Spolja 20m, Unutra 60m)

ABT-30

ABT-40

ABT-60

ABT-80

(Spolja 30m, Unutra 90m)

(Spolja 40m, Unutra 120m)

(Spolja 60m, Unutra 180m)

(Spolja 80m, Unutra 240m)

ABT-100 (Spolja 100m, Unutra 300m)

Model:

terminal

Tamper prekidač
Indikator 

Podešavanje po vertikali

Sočivo

Test napajanja

Brzina 
reagovanja

Prijemnik Šraf poklopca

nosač

Razdaljina u zavisnosti od preseka kabla

DC13.8V

300m

400m

700m

1000m

DC24V

300m

800m

1400m

2000m

Tamper

Tamper

rezervni terminalinapajanje

napajanje

transmitter

alarmni izlaz

receiver



ABT-20 

20m 

60m 

ABT-30

30m

60m

ABT-40

40m

120m

ABT-60

60m

180m

ABT-80

80m

240m

ABT-100

100m

300m

Domet

Broj snopova          2

Mod reagovanja     2 snopa isovremeno

Izvor svetla             Infrared digital pulse zrak

Brzina reagovanja  50 do 700msec

Alarmni izlaz           Rele : NO. NC : AC/DC30V 0.5AMax

DC13.8 24V AC11 18V P 15W

-25 -55 5%-95%RH

NC DC24V 0.5Amax

40mAmax 40mAmax 55mAmax 55mAmax 65mAmax 65mAmax

Napajanje

Tamper

Spolja

Unutra




