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CANCELLI AD ANTE BATTENTI - SWING GATES

TETHYS

Attuatori elettromeccanici lineari per cancelli ad ante battenti
Electromechanical linear actuators for swing gates

230V 400V24V

Attuatori elettromeccanici irreversibili 230V per cancelli ad ante 
battenti con ante fino a 3m. 
La struttura costituita da gusci di alluminio pressofuso e i materiali 
scelti di alta qualità garantiscono la massima affidabilità, silenziosità 
e durata nel tempo.  
Uscita cavi protetta nella parte inferiore dell’attuatore.

 230V irreversible electromechanical actuator for swing gates 
with leaves up to 3m
The structure consisting of shells of die-cast aluminum and the 
materials chosen high quality guarantee maximum reliability, quiety in 
operation and durability. Installation does not require any changes to 
the structure of the existing gate. 
Cable output protected in the inside part of the actuator

Codice 
Code

Descrizione 
Description

Q.tà 
Q.ty

SW300
Attuatore lineare destro per anta battente, 230V 3m 

Right linear actuator for swing gates, 230V 3m
1 24

RESIDENTIAL INDUSTRIAL
BARRIERE
BARRIERSCOMMERCIAL
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Caratteristiche - Features

CANCELLI AD ANTE BATTENTI - SWING GATES

SW300 - Dati Tecnici - Technical Data 
Alimentazione (V - 50/60Hz) Power supply (V - 50/60Hz) 230
Alimentazione motore (V) Motor power supply (V) 230V
Potenza motore (W) Motor power (W) 200
Forza (N) Thrust (N) 2.000
Tempo d’apertura 90° (sec) Opening time 90° (sec) 16
Protezione termica Motor termo protection interna/built-in
Temperatura d’esercizio (°C) Operating temperature (°C) -20/+55
Ciclo di lavoro (%) Duty cycle (%) 40
Peso motore (Kg) Motor weight (Kg) 9
Condensatore (µF) Capacitor (µF) 12,5
Grado di potezione Protection level IP44
Lunghezza anta (m) Leaf width (m) 3
Peso anta (Kg) Leaf weight (Kg) 400

•	 Per Anta fino a 3m, 300 kg
•	 Semplice sistema di sblocco con chiave personalizzata 

che permette di aprire e chiudere l’anta in assenza di 
alimentazione

•	 Parti di fissaggio in alluminio pressofuso verniciato
•	 Parti meccaniche protette dagli agenti esterni
•	 Fine corsa meccanici regolabili

•	 For Leaf up to 3 m, 300 kg
•	 Easy release system with customized key which allows 

you to open and close the door in case of power failure
•	 Fixing Parts Painted aluminum
•	 Mechanical parts protected from external agents
•	 Adjustable mechanical limit switch
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