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Fine corsa elettrico in 
apertura e chiusura
Electric limit switch in 
opening and closing

Sblocco con leva interna
e chiave personale 
Internal release lever 

with personal key

Articulated operator for swing 
gates up to 4m
Electro mechanical irreversible articulated arm gear 
motor for swing gate up to 3 or 4 meters of length, avai-
lable in 230V version. Manufactured with die cast alumi-
num, steel and metal arms to increase strength and reliabili-
ty, equipped with electric limit switches.

Codice
Code Descrizione Description

SWA300 Attuatore articolato completo di leve per anta 
battente fino a 3m, 230V

Articulated operator for swing gates up to 3m, 230V, 
with levers

SWA400 Attuatore articolato completo di leve per anta 
battente fino a 4m, 230V

Articulated operator for swing gates up to 4m, 230V, 
with levers

ATLAS

Caratteristiche tecniche - Technical features

Modello Model SWA300 SWA400
Grado di protezione Protection rating IP44 IP44
Peso Weight 9 Kg 10 Kg
Alimentazione Power supply 230 VAC 230 VAC
Assorbimento Power consumption 2,75 A 1,6 A
Potenza Power 200 W 250 W
Intermittenza di lavoro Intermittency 40 % 40 %
Coppia Torque 1500 Nm 1800 Nm
Tempo di apertura 90° Opening time 90° 15 sec 15 sec
Condensatore Capacitor 16 μF 16 μF
Temperatura di esercizio Operating temperature -25/+55°C -25/+55°C
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230V

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio articolato 
per cancelli ad ante battenti fino a 3 o 4 metri di lunghezza, di-
sponibile nella versione a 230V. Realizzato in presso fusione 
d’alluminio, acciaio e con bracci in metallo per aumentare 
robustezza e affidabilità, è dotato di fine corse elettrici.

Attuatore articolato per cancelli 
battenti fino a 4 m

Main Features
•	 Suitable for gates with bulky pillars or when installation dimensions 

do not allow the use of linear operators
•	 Single model both for left or right leaves
•	 Electric limit switch in opening and closing
•	 Internal release lever with personal key
•	 Anti-shearing articulated arm
•	 Utmost silent functioning
•	 Dimensions 325x135x140mm

•	 Idoneo per cancelli con pilastri ingombranti o dove le quote 
d’installazione non consento l’utilizzo di attuatori lineari

•	 Versione unica per anta destra o sinistra
•	 Fine corsa elettrico in aperture e chiusura
•	 Leva di sblocco interna con chiave personale
•	 Braccio articolato anti-cesoiamento
•	 Massima silenziosità in funzione
•	 Dimensioni 325x135x140mm

Caratteristiche principali
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Cancelli ad 
ante battenti
Swing Gates

Sistemi 
per cancelli

Gate systems


