
CCTV CENTAR MASTER

Gornja strana je takođe i rapava 
strana, u rupe koje su sa gornje 
strane uvode se provodnici koji su 
jednobojni.

GORNJA RAPAVA STRANA UVODNIKA

Dok na donju glatku stranu se 
uvode provodnici koji su šareni.

DONJA GLATKA STRANA UVODNIKA

UVOĐENJE PROVODNIKA  U UVODNIK A ZATIM U KONEKTOR

Ono što prvo moramo da uočimo 
jeste da uvodnik ima 2 strane, 
rapavu i glatku.

UVODNIK

Glatka strana

Rapava strana

Ukoli se raspored provodnika promeni u odnosu na standard kabl će raditi na manjim
dužinama do 30 metara, a na većim razdaljinama će dovoditi do prekidanja komunikacije.
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Raspored boja je 
određen standardom koji važi za 
CAT 5 i CAT 6.

STANDARD T-568A

CCTV CENTAR MASTER

Nakon što se po standardu provodnici uvedu u uvodnik, sledi korak 
gde se uvodnik stavlja u konektor.

Konektor  takodje ima gornju i donju stranu. Gornja  strana je ona na 
kojoj se vide kontakti. Donja strana je ona na kojoj je kvačica.

NAJBITNIJE JE DA UVDONIK I KONEKTOR POSTAVIMO PRAVILNO, A 
TO ZNAČI DA UVODNIK MORA BITI POSTAVLJEN ISTO KAO 
KONEKTOR  KAKO BI DOŠLO DO KONTAKTA. U SUPROTNOM NEĆE 
SE OSTVARITI KONTAKT I KABL NEĆE BITI U FUNKCIJI. 
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glatkastrana

rapavastrana
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Donja strana konektora

PRAVILNO POSTAVLJENI UVDONIK I KONEKTOR 
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