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JP1 Nekoristi se / Inutilisé / Sin Usar

JP2 Operacioni mod / Mode de fonctionnement / Modo de Funcionamiento

OFF = Omnia ON = Magellan 

Tehničke karakteristike
Reed switch Jedan (visoko osetljivi) 
Antena Ugrađena
RF frekvenca 433MHz ili 868MHz

Napajanje jedna baterija 3V  (DL2450) 

Radni vek baterije Između 1 i 5 godina
Domet 20m (65ft) sa MG6160/MG6130; 40m 

(130ft) sa MG-RCV3/MG5000; 

Anti-tamper prekidač Da
Kompatibilnost RTX3

Magellan i Omnia OMN/MG-RCV3 Magellan 6160 i 
6130 centale
MG5000 
Spectra 1759EX  (Omnia protokol) Spectra 1759MG  
(Magellan protokol)

Dimenzije 4.3cm X 3cm X 1.8cm (1.7” X 1.2” X 0.7”)

Radna temperatura 0°C do 49°C (32°F to +120°F)

min: 30cm 
(1 ft/pi) 

min: 1.5m 
(5 ft/pi) 

(A)

(C) (B)

(A)
- Jumper 
- Cavaliers
- Puentes

(B)
- Strelica prikazuje gde ide magnet
- Flèche indiquant l’alignement pour l’aimant
- La flecha muestra el alineamiento para el imán.

(C)
- Anti-tamper prekidač
- Interrupteur de sécurité 
- Interruptor antisabotaje
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Ultra-Mali Bežičmi magnet (DCT2)
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