
 

 

 

K orak Sekcija D etal ji

1  

Op e r a ci o n i  J 4 
M o d

J4 OFF =Relejni mod 

J4 ON  =Combus mod

2

Programiranje  D etekt ora  
Pritisni i drži [0] + [INSTALLER CODE] + [4003] (EVO) or 
[953] (DGP-848) + SN.

3 
Signal 

Pr oc e s si ng  
Mod

[00 1]  

i l i 
J3

[1] OFF =Dual edge 
[1] ON =Single edge 

ili 
J3 OFF =Dual edge 
J3 ON =Single edge 

4 

LED 

LED flash = Pokret bez alarma 
LED on 5 sec.= Pokret sa alarmon

[00 1]  

ili 
J 1

[2] OFF =LED disabled 

[2] ON  =LED enabled 

ili 
J1 OFF =LED disabled 
J1 ON  =LED enabled

Pkret bez 

alarma

[001]
[3] OFF =Pokret bez alarma ugašen 
[3] ON =Pokret bez alarma upaljen

6 
Tamper [001]

[5] OFF=Tamper upaljen                     
[5] ON =Tamper ugašen

7  

Di g i tal 
Sh i el d

[00 2]  

ili 

J2

M er en j e 

na po n a [900]
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Srpski 

Operacioni modovi 
DG467 može da radi u dva moda : combus mod ili relejni mod. Ovo se 
konfiguriše sa J4 jumper. 

Podešavanje detektora 

Da zatvorite 
poravnajte strelicu 

Para cerrar la 
unidad, alinear la 
flecha de la PCI con 
la flecha de la 
cubierta. 

Pour fermer l’unité, 
aligner la flèche de 
la carte de circuits 
imprimés avec celle 
du couvercle 
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2.4 

Slika / Figura 1 

Anti-tamper prekidač 
Antisabotaje interruptor 
interrupteur de sécurité 

Napajanje 12Vdc 
Alimentación 12Vdc 
alimentation de 12 Vc.c. 

Combus (J4 ON) 
Combus (J4 ON) 
combus (J4 ACTIVÉ) 

Alarmni relej 

relais d’alarme 

Slika / Figura 2  

-sve dimenzije su u 
metrima i fitama 

-todas las medidas 
están en metros 
y (pies) 

-toutes les 

Relejni Mod: (J4 = OFF) 

Combus M od: (J4 = ON) 
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LED 

mesures sont 
indiquées en 
mètres et en 
(pieds) 

3.0 
(10) 

4.0  
(12 ) 
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Slika Figura 3 

4.0 
(12) 

1 Poklopac 

000=Very low shield(veoma velika osetljivost) 
001 =Low shield (velika osetljivost) 
002 =Normal shield (normalna osetlivost) 
003 =High shield (mala osetljivost) 

ili 
J2 OFF =High shield 
J2 ON =Very  low  shield 

1 

2 Strelica za zatvaranje 
Alinear flechas 
flèches d’alignement 

2 
3 PCB screw 

Tornillo de PCI 
vis de la carte de circuits 
imprimés 

4 Rupe za šraf ove i kablove 
Tornillo / cable agujeros de 
entrada trous d’entrée pour 
les vis / f ils 

Prikazuje [3-cifre] koje predstavljaju napon 
napajanja x 10 
npr. [133] = 13.3V 

Uključenje DG467 

4 

Tehničke specifikacije 
Pri uključenju detektor ulazi u Self-testing program koji traje 4 sekunde. 
Detektor zatim prelazi u "stand-by" mode. 

Tip senzora: 

Geometrija senzora: 

Brzina reagovanja: 

Pokri venos t pros tora:  

Dual Opposed Element Infrar ed 

Rectangular  

0.2m/s do 3.5m/s  
360°, 7m X 6m (24ft X 20ft) na visini od 2.4m 
360°, 11m X 6m (35ft X 20ft) na visini od 3.7m 

Visina i nstaliranj a:  2.1m do 4m 
Radna temper atur a:  -20°C do +50°C  
Napon napajanj a: 

Soči vo:  

EMI /  RFI rejection: 
Alarm izlaz: Anti- 

tamper izlaz  

9 to 16Vdc , 29mA maxi mum at 12V 

LODIFF® segment Fresnel ceiling mount array 
10V/m 

N.C. 28Vdc, 0.15A / preko combus  
N.C. 0.15A, 38Vdc, 




