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Funkcije: 

Mogućnost peto-kanalnog izveštavanja  putem GPRS, GSM, SMS, glas i tradicionalne fiksne mreže. 

Mogućnost programiranja 2 particije i do 64 bežične zone. 

Podržava dodatni quad-band GPRS / GSM modul sa dve SIM kartice (GPRS14) 

Ugrađen primopredajnik (433 ili 868 MHz) 

Speakerphone preko GSM ili fiksne mreže. 

Ugrađeni glasovni  izvestaji (do 8 telefonskih brojeva). 

Dvosmerna glasovna komunikacija (preko GSM ili fiksne mreže). 

Mogućnost do 16 korisnika i 16 daljinskih upravljača. 

Podržava do 8 bežičnih PGM-ova (2  I / O je ugrađeno). 

Pamti do 256 događaja u memoriji.  

Podržava 4 bežične sirene (SR150). 

Podržava 4 bežična šifratora (K32RF/K37). 

Podržava 4 bežična repetitora (RPT1). 

Podržava 16 dvosmernih daljinskih upravljača (REM2/REM3). 

Ima ugrađenu 90 dB sirenu. 

Daljinski upgrade firmware preko GPRS. 

Sat sa alarmom. 

Tehničke karakteristike: 

 Napajanje                   7.5Vdc (PA7 adapter) 

 Potrošnja stuje           1A(max) 

 Bežična frekvencija   433 ili 868 MHz 

 Baterija                       4.8V NIMH, punjiva 

 Radna temperatura    0° C  do 50° C   

 Vlažnost                     5-50% 

 Dimenzije                   14.4 X 9.6 X 1.4 cm 
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